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- per il wc: I'acqua piovana non favorisce la formazione di calcare.

IMPIANTO DI RICICLO ACQUE METEORICHE

(per il recupero delle acque provenienti dalle coperture dell'edificio di

progetto, da installare in prossimita del fabbricato oggetto dell'intervento e

per la fornitura di acqua per gli scarichi dei wc e l'irrigazione delle aree

verdi)

Fornitura e messa in opera di un sistema di recupero e riciclo acqua piovana per

irrigazione e per utilizzo all'interno degli edifici (utilizzo per pulizia e reintegro

cassette WC) certificato secondo la norma DIN 1989 - “Impianti per I'utilizzo
dell'acqua piovana” composto da:

e serbatoio da interro in polietilene (10.000 litri).

e pozzetto filtrante interno o esterno corredato da rete in acciao inox
(Autopulente, installato all'interno del serbatoio da interro in polietilene e
corredato da rete di filtraggio in acciaio inox con maglie 0,7x1,7mm).

e stazione di pompaggio con pompa autoadescante e con reintegro di acqua
potabile.

e fermagetto, che svolge la funzione di "tranquillante” rallentando il getto d'acqua

in ingresso.

Ingresso acqua piovana tubi @ 110.

Dispositivo troppo pieno.

Sistema di aspirazione mediante galleggiante con pescaggio a 20 cm sotto |l

livello dell'acqua.

e Impianto di pompaggio per acqua piovana con reintegro mediante prelievo di
acqua potabile.

Una volta posato il serbatoio, eseguire i collegamenti fra i pozzetti pluviali, le

tubature di raccordo ed il serbatoio accertandosi che sia assicurata una adeguata

pendenza per agevolare il flusso dell'acqua piovana verso il serbatoio. Collegare il

tubo di uscita gia preinstallato nel serbatoio al condotto di scarico dell'edificio. Il

condotto di scarico deve avere una pendenza adeguata per agevolare lo scarico

delle impurita e dell'acqua non filtrata.
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