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< strada Provinciale per Matera Sp.n9 >

LEGENDA

Palo in acciaio
Collare in calcestruzzo

Riempimento con sabbia costipata
Tubo in PVC o in calcestruzzo
@Basamento di fondazione in calcestruzzo

Corda nuda in rame 1G35
Foro di drenaggio

@Morsetto a compressione

Picchetto in acciaio zincato
Cavo unipolare con guaina tipo FG/R
Cavo unipolare tipo NO7V—K

ILLUMINAZIONE ESTERNA

Elemento Illuminante

Marca: FARO LOREFAR BARCELONA

mod.: Beret 3 led Lampione H=1.80 mt (o similari)

La presente proposta migliorativa prevede la fornitura e posa in opera di n. 10 lampioncini con altezza di
1.80 mt. BERET € una serie per illuminazione esterna con linee semplici € contemporanee, con
tecnologia LED. Il lampione ¢ alto 180 cm ed & fabbricato in alluminio con diffusore in PMMA opaco. La
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Muffola a nastro

autoagglomerante protetto da
guaina termorestringente

All'armatura

Morsetto a
compressione o0 a
mantello
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DETTAGLIO IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE ESTERNA

fonte luminosa € SMD LED 8W 4000K 300Lm. Il tutto completo di relativo impianto

PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
REGIONE CAMPANIA Dipartimento della Protezione Civile
R

i Comune di VALVA

Provincia di SALERNO
Via XXIIl Novembre 1980
84020 VALVA -SA-

FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Annualita 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO O
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI
INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE.
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