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Caratteristiche

Convertitore di potenza senza condensatori elettrolitici per aumentare ulteriormente
la durata di vita e I'affidabilita a lungo termine del prodotto.
Quiet rail, senza riflessione della frequenza di uscita sull’ingresso
Unita di conversione DC/AC con topologia di ponte trifase
Ciascun Inverter e programmato con specifici standard di rete che possono essere
installati direttamente sul campo
Doppia sezione di ingresso con inseguimento MPP indipendente, consente una
ottimale raccolta dell'fenergia anche nel caso di stringhe
orientate in direzioni diverse

Ampio intervallo di tensione in ingresso

Scatola di cablaggio rimovibile per una facile installazione
String combiner integrato con diverse opzioni di configurazione, incluso un
sezionatore DC conforme agli standard internazionali (versioni -S2, -S2F e -S2X
Algoritmo di MPPT veloce e preciso per l'inseguimento della potenza in tempo reale e
per una migliore raccolta di energia
Curve di efficienza piatte garantiscono un elevato rendimento a tutti i livelli di
erogazione assicurando una prestazioni

costante e stabile nell’fintero intervallo di tensione in ingresso e di potenza in uscita
Costruzione da esterno per uso in qualsiasi condizione ambientale

Possibilita di gestire direttamente da display la potenza attiva e le regolazioni di
potenza reattiva (cos(phi) fisso, curva
cos(phi)=f(P) standard, Q fisso (Q/Pn))
Possibilita di connessione di sensori esterni per il monitoraggio delle condizioni
ambientali

Uscita ausiliaria DC (24V, 300mA)
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POTENZA TOTALE: 30.00 kWp
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

| Comune di VALVA

Provincia di SALERNO
Via XXIIl Novembre 1980
84020 VALVA-SA-

FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Annualita 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO O
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI
INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE.
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